
 

 

A D£LNYUGAT-MAGYARORSZĆGI KŕOLAJ-

KITERMEL£SI ELJĆRĆSOK, A KĐTKIT¥R£SEK 

MEGF£KEZ£SE REP¦LŕG£P-

SUGĆRHAJTčMţVES TţZOLTč JĆRMţVEL, 

K¦L¥N¥S TEKINTETTEL A SĆRHIDAI 

GĆZKIT¥R£SRE 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+!4!3:42s&!6O$%,-) 45$/-<.9/3 %'9%3­,%4 
 

S:%2:y: 
B!2+s#:) *s:3%& -)+,sS  

 
KONZULENS:  

DR. &v,$) ,<3:,s -+. y2.!'9, EGYETEMI DOCENS 
 

BUDAPEST 
2008.  <02),)3 8. 

 
 



 

 2 

Bevezet®s 

 

 A term®szetes kŖolaj- ®s fºldg§zsziv§rg§sokat tºbb ®vsz§zada ismert®k a 

tºrt®nelmi Magyarorsz§gon, ezek tºbbs®ge ma m§r az orsz§g jelenlegi hat§r§n k²v¿l 

tal§lhat·. Az 1940-es ®vekben kezdŖdºtt el Magyarorsz§gon az a folyamat, melynek 

kapcs§n jelentŖs mennyis®gŤ sz®nhidrog®nt termeltek ki az olajipari szakemberek. 

Az elsŖ magyarorsz§gi g§zkitºr®s ï ami m®g a tºrt®nelmi Magyarorsz§g ter¿let®n 

kºvetkezett be 1911. okt·ber 30-§n1 ï r§vezette a kutat·kat a kitermel®si elj§r§s 

biztons§g§t ®rintŖ k®rd®sekre, mind a termel®s hat®konys§ga ®s biztons§ga, mind a 

kitºr®sek elh§r²t§sa tekintet®ben. Magyarorsz§gon a kitermel®sek sor§n a 

kezdetektŖl eg®szen napjainkig rengeteg olyan g§zkitºr®s kºvetkezett be, ami a 

kŖolajipari szakemberek ®s a v®dekez®sben r®szt vevŖk sz§m§ra Ăadottò komoly 

szakmai kih²v§sokat a kitºr®sek megelŖz®s®re, valamint megf®kez®s®re. A kitºr®sek 

kapcs§n szinte minden alkalommal szembes¿ltek a szakemberek olyan 

probl®m§kkal, amiket csak a megszerzett tapasztalatok seg²ts®g®vel tudtak ®s 

tudnak hasznos²tani a jºvŖben is. 

Napjainkban olyan kutat§sok folynak a kŖolaj-®s fºldg§zipar ter¿let®n mind 

haz§nkban, mind a vil§g m§s orsz§gaiban, hogy a kitermelt fºldg§z ®s kŖolaj 

Ăhely®reò az esetlegesen m§s forr§sokb·l beszerzett sz®nhidrog®n nyersanyagokat 

visszajuttass§k term®szetes hely¿kre a m®lybe, ®s azokat az ®rintett §llamok saj§t 

hasznukra ford²ts§k.2 Tulajdonk®ppen e megold§ssal a term®szet §ltal kialak²tott 

t§rol·kat teszik az emberi tev®kenys®g sz§m§ra hasznos²that·v§. Magyarorsz§gon e 

t§rol§si elj§r§st alkalmazz§k a szeged-algyŖi, illetve a zalai kŖolaj- ®s 

fºldg§zmezŖkºn. Az elj§r§s l®nyege, hogy melegebb ®vszakokban a folyamatosan 

termelt, illetve beszerzett fºldg§zt a t§rol·kba besajtolj§k (a t§rol·kba juttatj§k 

kompresszorok seg²ts®g®vel), a hideg ®vszakokban pedig kitermelik. A 

sz®nhidrog®n-termel®s fokoz§sa ®rdek®ben egyre bonyolultabb technol·gi§kat 

alkalmaznak ®s m®lyebben fekvŖ lelŖhelyekrŖl termelnek ki, ²gy az olaj- ®s 

                                                 
1
 Id. ŕsz Ćrp§d: Az elsŖ magyarorsz§gi fºldg§zkitºr®s, in: KŖolaj ®s Fºldg§z (B§ny§szati ®s koh§szati lapok) 35. 

(135.) ®vfolyam 1-2.sz§m, 2002. janu§r-febru§r. 3.p. Kiadja: Orsz§gos Magyar B§ny§szati ®s Koh§szati 

Egyes¿let (tov§bbiakban: OMBKE), ISSN 0572-6034 
2
 Elhangzott az Erd®lyi Magyar MŤszaki Tudom§nyos T§rsas§g B§ny§sz ï Koh§sz - Fºldtan Konferenci§j§n 

(Kolozsv§r, 2000. m§rcius 17-19.) A t®m§val kapcsolatos gazdas§gi ®s mŤszaki lehetŖs®gekrŖl bŖvebben: 

Moln§r Zsolt: A fºld alatti g§zt§rol§s jºvŖje, in: KŖolaj ®s Fºldg§z (B§ny§szati ®s koh§szati lapok) 36. (136.) 

®vfolyam 5-6.sz§m 2003. m§jus-j¼nius. 57-62.p. OMBKE, ISSN 0572-6034 
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fºldg§zk¼tjaink talpnyom§sa3 is egyre nagyobb lesz. A kitermel®si elj§r§sokat is 

figyelembe v®ve egy estleges k¼ttŤz vagy kitºr®s bekºvetkezt®vel egyre nagyobb 

energi§val tºr fel a sz®nhidrog®n, ®s ez megnehez²ti a s®r¿lt k¼tfej helyre§ll²t§si 

munk§it minden esetben sz¿ks®gszerŤen megelŖzŖ olt§si, valamint kitºr®s-elh§r²t§si 

mŤveletet. A meg§llap²t§sokb·l az kºvetkezik, hogy a kŖolaj- ®s fºldg§zkitºr®sek 

vesz®lye tov§bbra is fenn§ll, ®s foglalkozni kell a megelŖz®ssel, valamint az 

esetleges kitºr®sek megf®kez®s®vel, s az elh§r²t§sban r®szt vevŖ technikai 

berendez®sek ¿zemben tart§s§val, fejleszt®s®vel. Egy kiv§l· berendez®s seg²tette a 

magyar kitºr®s-elh§r²t§s szakembereit a kitºr®sek alkalm§val, mely nemzetkºzi 

h²rn®vre is szert tett, e berendez®s a turb·reakt²v4 olt·g®p, melyet dolgozatom 

m§sodik fejezet®ben mutatok be. 

 Kutat§si t®m§m v§laszt§s§t az 1998. november 14-®n a Zalaegerszeg mellett 

elter¿lŖ nagylengyeli kŖolajmezŖn tºrt®nt g§zkitºr®s adta, mely sor§n h§rom 

telep¿l®st, - Bak, S§rhida, Bocfºlde ï kellett kitelep²tenie a v®delmi szerveknek, 

tov§bb§ a g§z kitºr®s®t az olajipar szakembereinek, a kitºr®sv®delmi csoportnak ®s 

a tŤzolt·s§gnak kellett megf®keznie 83 munka·ra alatt. (Nem ez volt az utols· 

g§zkitºr®s, 2000. augusztus§ban PusztaszŖlŖsºn is tºrt®nt egy hasonl· baleset, 

mely alkalommal a ki§raml· fºldg§z meggyulladt ®s hatalmas l§nggal tºrt az ®gbolt 

ir§ny§ba. Az elh§r²t§si csoportok kºzel 2 h®t leforg§sa alatt tudt§k megf®kezni a 

kitºr®st. 2002. janu§r 22-®n, kora d®lut§n a Zala-megyei Nova telep¿l®sen egy 25 

®vvel ezelŖtt a termel®sbŖl kivont olajk¼t kigyulladt. A kitºr®sv®delmi csoport a 

kºvetkezŖ napon d®lelŖtt tudta megf®kezni a l§ngokat ®s lez§rni a kutat).   

 Dolgozatom elsŖ fejezet®ben bemutatom a d®lnyugat-magyarorsz§gi kŖolaj-

kitermel®si elj§r§sokat, melyek megismer®se seg²t meg®rteni az esetleges kitºr®sek 

elh§r²t§s§t c®lz· mŤveletek fontoss§g§t. A m§sodik fejezetben a kŖolaj- ®s 

fºldg§zkitºr®sekn®l alkalmazott turb·f¼v· berendez®st ismertetem, mely m§ra 

csaknem a feled®s hom§ly§ba mer¿lt. A harmadik fejezetben rekonstru§lom a Nl-

282/a jelŤ termelŖk¼t sz®n-dioxid g§z kitºr®s®nek folyamat§t, ismertetni fogom a 

kitºr®s megf®kez®se ®rdek®ben tett l®p®seket ®s az ²r§som v®g®n levonom a 

kºvetkeztet®seket, melyek rem®nyeim szerint hasznosak lehetnek mind a 

                                                 
3
 megjegyz®s:  talpnyom§s (r®tegnyom§s) a pl. fºldg§zt tartalmaz· r®teg feletti talajr®tegek tºmeg®vel ar§nyos. 

4
 megjegyz®s: egyes szakirodalmak turb· f¼v·nak, turb·reakt²v olt·nak, nagy teljes²tm®nyŤ g§zsug§r 

hajt·mŤves olt·nak nevezik. A kisebb teljes²tm®nyŤ v§ltozat Zil-131 teherg®pkocsi alv§zra ®p²tett MIG-15 

vad§szrep¿lŖg®p sug§rhajt·mŤ. A m§sik v§ltozat a kor§bban T-34, jelenleg T-55 harckocsialv§zra ®p²tett 

ikerturb·-berendez®s a kºztudatban ĂNagy Sz®lñ n®ven h²res¿lt el. 
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b§ny§szati, mind a v®delmi szervek sz§m§ra ®s lehetŖs®g ny²lik a tapasztalatok, 

valamint a kºvetkeztet®sek gyakorlati alkalmaz§s§ra is. 

 Kutat·munk§m sor§n j§rtam a zalaegerszegi Magyar Olajipari M¼zeumban, 

ahol a kŖolaj-kitermel®s technikai berendez®seit tanulm§nyoztam, konzult§ltam a 

Zala-megyei Katasztr·fav®delmi Igazgat·s§gon Senk· Zolt§n tŤzolt· ezredes 

Igazgat· Đrral, aki a kitºr®s sor§n szerzett tapasztalatait ®s saj§t feljegyz®seit a 

rendelkez®semre bocs§totta. A Zala-megyei Katasztr·fav®delmi Igazgat·s§g ®p¿lete 

mellett a Zala-megyei Lev®lt§r dokumentumai kºzºtt is tal§ltam a dolgozatom 

elk®sz²t®s®hez olyan h§tt®r inform§ci·kat, melyek seg²tett®k meg®rteni a Zala-

megy®ben tºrt®nŖ kŖolaj-kitermel®si elj§r§sok technol·gi§it. Konzult§ltam Waltrich 

Csaba tŤzolt· hadnagy Đrral a Csongr§d-megyei Katasztr·fav®delmi Igazgat·s§g 

munkat§rs§val, aki a kŖolajk¼t-t¿zek olt§s§n§l alkalmazott nagy teljes²tm®nyŤ 

g§zsug§r-hajt·mŤves olt·j§rmŤvet tŤzolt· t§rsaival egy¿tt ¿zemeltette, tov§bb§ 

szem®lyes tapasztalatait ®s ²r§sos dokumentumait is a rendelkez®semre bocs§totta. 

Tanulm§nyoztam az Orsz§gos Magyar B§ny§szati ®s Koh§szati Egyes¿let 

dokumentumait ®s szaklapjait, valamint tºbb kºnyvt§rnak a t®m§val kapcsolatos 

²r§sait. Az interneten pedig a kŖolaj-®s fºldg§z-kitermel®s jelenlegi helyzet®t 

tanulm§nyoztam mind hazai, mind vil§gviszonylatban, valamint ºsszehasonl²tottam a 

hazai ®s k¿lfºldi kitºr®s-elh§r²t§s eredm®nyeit. 
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I. Fejezet 

A sz®n-dioxidos kitermel®si elj§r§s bemutat§sa 

 

 Fºld¿nk kŖolaj- ®s fºldg§zk®szletei v®gesek. A nyugati t§rsadalmakkal egy¿tt 

a fejlŖd®s racionaliz§lt ¼tj§t v§lasztottuk, melynek egyik kºvetkezm®nye a kŖolaj 

fokozott ¿temŤ kitermel®se. A vil§g egyes szak®rtŖi szerint az ig®nyek 8-10 ®ven 

bel¿l meghaladj§k a jelenlegi technol·gia melletti kitermel®si lehetŖs®geket.5 EbbŖl 

az kºvetkezik, hogy a kºzeljºvŖben a kŖolaj szerepe napr·l-napra nŖni fog ®s 

eljutunk arra a pontra amikor m§r el kell gondolkodnunk, hogy milyen helyettes²tŖ 

energiaforr§sokat alkalmazzunk.  

Az ipar saj§toss§g§b·l kºvetkezik, hogy a jelenleg is tºbb helyen alkalmazott 

kitermel®si technol·gi§k mellett a kezdeti olajk®szletek fele-k®tharmada a t§rol·kban 

visszamarad.6 Ebben az esetben jogosan mer¿l fel a k®rd®s, hogy mi®rt ilyen sok?

  Az olajk®szletek nagy h§nyada homokkºvekben tal§lhat·, melyek por·zusak, 

ak§r egy darab kr®ta. Ha a kr®t§t egy tint§s¿vegbe m§rtjuk, tapasztalni fogjuk, hogy 

a k®k sz²nŤ folyad®k milyen gyorsan ®s l§tv§nyosan sz²v·dik fel a kapill§ris hat§s 

kºvetkezt®ben. Gondoljunk bele, milyen bonyolult technol·gi§t kellene alkalmaznunk, 

hogy a felsz²v·dott tint§t visszajuttassuk az ¿vegbe. Ha m®g hozz§vessz¿k, hogy az 

olajkutak a m®lyben elhelyezkedŖ nagy kiterjed®sŤ term®szetes kŖolajt§rol·kat 

(t§rol·kat) pontszerŤen ®rintik ®s az olajr®tegek f¿ggŖleges ir§nyban is heterog®nek, 

meg§llap²that·, hogy az olajkihozatal nºvel®se igencsak bonyolult feladat. Az olajipar 

jºvŖj®nek egyetlen j§rhat· ¼tja a szellemi energia hasznos²t§sa, a 

mŤvel®stechnol·gia fejleszt®se marad. MŤvel®si technol·gia alatt azt az elj§r§st ®rti 

az olajipar, amely mŤszaki ®s gazdas§gi szempontokat figyelembe v®ve 

c®ltudatosan megval·s²tott kiszor²t§si mechanizmusok alapj§n lehetŖv® teszi a 

m®lyben elhelyezkedŖ kŖzetr®tegekbŖl az ®vmilli·k sor§n felhalmoz·dott 

sz®nhidrog®nek hat®kony kitermel®s®t. Az ipari gyakorlatban sz§mos mŤvel®si 

technol·gia val·sult meg. 

 

 

                                                 
5
 Dank Viktor: A 150 ®ves Magyarhoni Fºldtani T§rsulat ®s az olajipar, in.: Term®szet Vil§ga. 1998. II. 

K¿lºnsz§m. 70.p. ISSN 0040-3717 
6
 Id. ŕsz Ćrp§d: Magyarorsz§gi sz®nhidrog®n-kutat§s-®s termel®s c®lj§ra m®ly¿lt f¼r§sok a sz§mok t¿kr®ben in.: 

KŖolaj ®s Fºldg§z (B§ny§szati ®s koh§szati lapok) 139. ®vfolyam 2006. 9-10. sz§m. 4.p. OMBKE, ISSN 0572-

6034  
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1.1. ElsŖdleges (term®szetes energi§s) kitermel®si elj§r§s 

 

A d®lnyugat-magyarorsz§gi kŖolaj-kitermel®s 1937-ben kezdŖdºtt egy kis 

zala-megyei faluban, B§zakeretty®n, majd a pr·baf¼r§sok seg²ts®g®vel folyamatosan 

felt§rt§k a t®rs®g kŖolaj- ®s fºldg§zlelŖhelyeit. E lelŖhelyekre telep²tett olajkutak a 

term®szetes r®tegenergi§t felhaszn§lva, teh§t k¿lsŖ energiaforr§s alkalmaz§sa n®lk¿l 

termelt®k ki a kŖolajat a m®lybeni t§rol·kb·l. Ennek az elj§r§snak a l®nyege, hogy a 

m®lyben elhelyezkedŖ kŖolajt§rol·ba a fºldfelsz²nrŖl egy f¼r§st v®geznek, a t§rol·t 

el®rve a r®teg nyom§sa csºkken, ennek hat§s§ra a kŖolaj t®rfogata megnŖ. Ezt 

kºvetŖen a kŖzetr®tegekbŖl a lecsºkkent r®tegnyom§s kºvetkezm®nyek®nt v²z 

§ramlik a t§rol·k ir§ny§ba, ott a kŖolaj kisebb sŤrŤs®g®n®l fogva az oda§ramlott v²z 

felsz²n®n elter¿l, a nyom§sk¿lºnbs®g pedig a felsz²n ir§ny§ba Ănyomjaò a kitermelŖ 

kutak fel®. 

 

1.2. M§sodlagos kitermel®si elj§r§s, v²z ®s/vagy g§z besajtol§s§val 

 

A term®szetes r®tegenergia elhaszn§l§s§nak p·tl§s§ra m§r a magyar olajipar 

l®trejºtt®nek hajnal§n, a negyvenes ®vek elej®n sor ker¿lt a Zala-megyei Budafa ®s 

Lov§szi mezŖkben. Az ott alkalmazott, m§ra m§r konvencion§lisnak tekinthetŖ nem 

elegyedŖ sz®nhidrog®n g§z- ®s v²zbesajtol§st nevezik m§sodlagos mŤvel®si 

elj§r§snak.7 Ennek l®nyege a term®szetes r®tegenergia p·tl§sa mellett, hogy a 

besajtol· kutakon8 kereszt¿l a t§rol·ba bevitt kºzeg (v²z ®s/vagy g§z) front§lisan 

szor²tja ki az olaj egy r®sz®t az alacsonyabb potenci§l¼ termelŖ kutak fel®. Vizet 

akkor kell a t§rol·ba lejuttatni, amikor ott a mŤvel®s elsŖ f§zis§ban m§r elhaszn§lt§k 

a term®szetes v²zk®szletet. Ez az elj§r§si m·dszer a leggyakrabban alkalmazott ®s 

legkiforrottabb vil§gszerte. 

 

 

                                                 
7
 Szanka Istv§n: A nagylengyeli elŖfordul§s k¿lºnleges termel®si k®rd®sei, in.: B§ny§szati Lapok. 1959. 1.sz§m, 

55.p. 
8
 megjegyz®s: besajtol· k¼t juttatja a m®lybe a kŖolaj-kitermel®shez sz¿ks®ges g§zokat ®s amennyiben sz¿ks®ges 

a vizet is. 
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1. §bra. A sz®n-dioxidos mŤvel®s  

alkalmaz§sa a Dun§nt¼lon 

 

1.3. Harmadlagos (EOR) kitermel®si elj§r§s 

 

 A II. vil§gh§bor¼ ut§n m§r felismert®k, hogy a m§sodlagos kitermel®si 

elj§r§s ut§n is jelentŖs a visszamaradt kŖolajk®szletek mennyis®ge, ennek hat§s§ra 

vil§gszerte megindult a kŖolajkihozatal-nºvelŖ elj§r§sok kutat§sa. Ebben az esetben 

elegyedŖ g§zokat, termikus energi§t vagy m§s k®miai anyagokat sajtolnak a 

kŖolajtelepekbe. A gyakorlatban a termikus, a kŖolajt§rol·ba hŖbevitelen alapul· 

elj§r§sok, valamint a k¿lºnbºzŖ t²pus¼ g§zok ï kºzt¿k a sz®n-dioxid ï besajtol§sa 

terjedt el legink§bb. Az olajipari gyakorlatban ezeket az olajkitermel®si m·dszereket 

az angol Enhanced Oil Recovery rºvid²t®se ut§n EOR-mŤvel®snek nevezik. Jelenleg 

a vil§g kŖolaj-kitermel®s®nek mintegy 3,5%-a sz§rmazik az alkalmazott EOR-

elj§r§sokb·l.9  

Ez az ar§ny j·val magasabb az energiahordoz·kban szeg®ny kis 

orsz§gokban, amelyek erre k®nyszer¿lnek, illetve a technol·giailag legfejlettebb 

nagyhatalmakn§l, ahol a kutat§shoz sz¿ks®ges anyagi h§tt®r rendelkez®sre §ll, ®s a 

tudom§nyos elŖrel§t§s domin§l.  

Az olajipar egyik nagyhatalma, az Amerikai Egyes¿lt Ćllamok jelenlegi 

kŖolajtermel®s®nek 12%-§t EOR-elj§r§ssal termeli ki. Magyarorsz§g 1,3 milli· tonn§s 

                                                 
9
 B²r· Z., Gerecs L., Udvardi G., P·gyor K.: A New Heavy Oil Recovery Technique for Nagylengyel Field in 

Hungary. Thermie European Symposium, Berlin, 1994.  
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®ves olajtermel®s®nek 17%-a sz§rmazik a megnºvelt hat®konys§g¼ m·dszerekbŖl 

(2. §bra). Az ipar§g nagys§g§t ®s teherb²r·-k®pess®g®t figyelembe v®ve haz§nkban 

az ¼j technol·gi§k nagy¿zemi alkalmaz§sa elŖkelŖ helyet foglal el, de m§s 

ter¿leteken ï mint p®ld§ul a kitºr®sek elfojt§sa ter®n ï is §lljuk az ºsszehasonl²t§st 

b§rmely m§s orsz§ggal.10  

 

 

 

2.§bra. Az Egyes¿lt Ćllamok ®s Magyarorsz§g jelenlegi kŖolajtermel®s®nek megoszl§sa mŤvel®si 

m·donk®nt
11

 

 

1.4. A sz®n-dioxidos fºldg§z lelŖhelye Zal§ban 

 Haz§nk fºldtani adotts§gai miatt a kŖolajkihozatal-nºvelŖ elj§r§sok kºz¿l a 

g§zbesajtol§son alapul· m·dszerek bizonyultak a leghat®konyabbaknak. Mivel 

jelentŖs sz®n-dioxidos fºldg§zvagyonnal rendelkez¿nk, ²gy k®zenfekvŖ volt, hogy a 

zalai Budafa mezŖben felt§rt g§zvagyont az olajkitermel®s nºvel®s®re hasznos²tsuk. 

A sz®n-dioxidos g§z forr§sa mioc®n kor¼12, durva tºrmel®kes kŖzetben tal§lhat·, 

3200 m m®lys®gben. A r®teg nyom§sa 300 bar, a r®teghŖm®rs®klet 164 oC. A nagy 

nyom§s ®s a r®teg j· §teresztŖk®pess®ge olyan kedvezŖ adotts§got eredm®nyez, 

hogy a kisebb nyom§s¼ kŖolajtelepekbe az itt felt§rt g§z kompresszor kºzbeiktat§sa 

n®lk¿l juttathat· le a besajtol· kutakon kereszt¿l. 

                                                 
10

 B²r· Z., P§pay J., Gombos Z.: Reservoir Engineering Experiences of CO2 Flooding in Hungary. IEA 19th 

International Workshop and Symposium. Carmel, California, USA, 1998. 
11

 Uo. 
12

 megjegyz®s: a mioc®n fºldtºrt®neti korszak 23 milli· ®vvel ezelŖttŖl 5,3 milli· ®vvel ezelŖttig tartott. 
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1.5. Sz®n-dioxid g§zas kitermel®s homokkŖ t§rol·kban 

 Az elsŖdleges kitermel®si elj§r§st kºvetŖen a nagy¿zemi alkalmaz§st 1972-

ben kezdt®k meg Budafa mezŖben, amit kiterjesztettek a Lov§szi mezŖre is. Mindk®t 

mezŖ sz®nhidrog®n-telepei az als· pann·niai kor13 homokkŖ r®tegeiben alakultak ki, 

1000ï1500 m m®lys®gben.14 A t§rolt kºnnyŤ olaj intermedier paraffin jellegŤ, norm§l 

§llapot¼ §tlagsŤrŤs®ge 0,82 g/cm3. A tºbbletolaj k®pzŖd®s tºbb fizikai-k®miai hat§s 

kºvetkezm®nye, melyek kºz¿l legl®nyegesebb, hogy az olaj sz®n-dioxiddal 

®rintkezve megduzzad, ®s a t®rfogatnºveked®s miatt a r®tegekben mozg§sk®pess® 

v§lik. A mŤvel®s elsŖ f§zis§ban a besajtol· kutakon kereszt¿l szab§lyozott m·don 

sz®n-dioxidos fºldg§zt juttatnak a t§rol·ba, hogy az olajat sz®n-dioxiddal tel²ts®k, ®s 

felemelj®k a lecsºkkent r®tegnyom§st. Ezt kºvetŖen a megduzzadt olajat 

v²zbesajtol§ssal Ăhajtj§kñ a termelŖ kutak fel®.  

Ezzel az elj§r§ssal 15ï20 ®vvel meghosszabb²tott§k a mezŖk ®let®t, ®s 1,2 milli· 

tonna tºbbletolajat termeltek ki. Jelenleg a mŤvel®s befejez®s elŖtt §ll, ugyanakkor a 

kezdeti olajk®szleteknek 65ï70%-a m®g a m®lyben maradt.15 Ez felt®tlen¿l kih²v§st 

jelent a tudom§ny r®sz®re, az ¼jabb technol·gi§k kidolgoz§s§hoz ®s gyakorlati 

alkalmaz§s§hoz. 

 

                                                 
13

 megjegyz®s: a pan·niai fºldtºrt®neti kor kb. 12 milli· ®vvel ezelŖtt volt. 
14

 Szal§nczi Gyºrgy: A nagylengyeli kŖolajtelepek fºldtani fel®p²t®se ®s ®rt®kel®se, in: B§ny§szati Lapok. 1965. 

3.sz§m. 188.p. 
15

 Dank Viktor: A 150 ®ves Magyarhoni Fºldtani T§rsulat ®s az olajipar, in: Term®szet Vil§ga, 1998. II. 

k¿lºnsz§m, 72.p. ISSN 0040-3717 
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3.§bra:Magyarorsz§g kŖolajvagyona
16

 

 

1.6. Sz®n-dioxid g§zsapk§s kitermel®s repedezett-kavern§s17 t§rol·kban 

A Zalaegerszeg mellett elter¿lŖ nagylengyeli olajmezŖ nagym®rt®kben 

k¿lºnbºzik a budafait·l. A legjelentŖsebb kŖolajtelepek a felsŖ kr®ta kor18 

m®szkŖiben ®s a tri§sz kor19 dolomit kŖzetr®tegeiben alakultak ki, mely ®vmilli·kkal 

ezelŖtt a felsz²nen volt, ott az esŖv²z hat§s§ra karsztosodott, majd a 

fºldk®regmozg§sok kºvetkezt®ben les¿llyedt, ®s jelenleg 2000ï2400 m m®lys®gben 

tal§lhat·. A kŖolajtelepek mŖkºd®si rendszer®t a folyamatos karsztv²z-be§raml§s 

jellemzi, a kitermelt olaj hely®re v²z §ramlik, ®s ²gy a r®tegnyom§s a mŤvel®s alatt 

sem csºkken, gyakorlatilag hidrosztatikus marad. A v²zut§np·tl§s folyamatos a 

felsz²ni csapad®kb·l a Dun§nt¼li-kºz®phegys®ggel val· hidrodinamikai kapcsolat 

r®v®n.20 A reped®sekkel §tj§rt karsztj§ratokban, ¿regekben ®s kavern§kban gyŤlt 

                                                 
16

 Forr§s: Lelkes Ćkos MOL Rt. 
17

 megjegyz®s: repedezett-kaverna t§rol·nak nevezik az olajiparban a m®lyben elhelyezkedŖ term®szetes 

nyom§ssal rendelkezŖ barlangrendszereket ®s ezeket egym§ssal ºsszekºtŖ reped®seket, r®seket. 
18

 megjegyz®s: a felsŖ kr®ta fºldtºrt®neti kor 154,6 milli· ®vvel ezelŖtt kezdŖdºtt, ®s 65 milli· ®vvel ezelŖtt ®rt 

v®get 
19

 megjegyz®s: a tri§sz fºldtºrt®neti kor 251 milli· ®vvel ezelŖtt kezdŖdºtt, ®s 200 milli· ®vvel ezelŖtt ®rt v®get. 
20

 Szal§nczi Gyºrgy: A nagylengyeli kŖolajtelepek fºldtani fel®p²t®se ®s ®rt®kel®se. in: B§ny§szati Lapok, 1965. 

3.sz§m, 186.p. 
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ºssze a gyakorlatilag g§zmentes, nagy viszkozit§s¼ neh®zolaj, a bitumenk®sz²t®s 

kiv§l· alapanyaga.21 

4.§bra: A repedezett kavern§s t§rol· ®s a CO2  g§zas kitermel®s mechanizmusa
22

 

 

A nagylengyeli olajmezŖt 1951-ben fedezt®k fel, melybŖl napjainkig 21 milli· 

tonna olajat termeltek ki. Az elsŖdleges mŤvel®s alatt a korl§tlan karsztv²z-

ut§n§raml§s kiszor²t· hat§sa ®rv®nyes¿lt, a m§sodlagos mŤvel®sre jellemzŖ 

v²zhajt§si hat®konys§ggal.23 A hetvenes ®vek v®g®re a kitermelt folyad®k 97%-a v²z 

volt, ugyanakkor a kezdeti olajk®szletnek mintegy 40%-a lett kitermelve. JelentŖs 

kŖolajk®szlet maradt vissza a t§rol·ban, teh§t hat®konyabb technol·gi§t kellett 

keresni ®s alkalmazni. A munk§t nehez²tette, hogy karszt t²pus¼ t§rol· kev®s van a 

vil§gon, k¿lfºldi szakirodalmakra nem t§maszkodhattak a szakemberek, a budafai 

technol·gia pedig az adott t§rol·strukt¼ra mellett nem alkalmazhat·. Felt®telezt®k, 

hogy a visszamaradt olaj a kavern§k ®s karsztj§ratok boltozataiban tal§lhat·.24  

A t§rol·ba besajtolt g§z szabad g§ztel²tetts®get, mesters®ges g§zsapk§t hoz 

l®tre, ahol a gravit§ci·s elk¿lºn¿l®s hat§s§ra a visszamaradt olaj egy r®sze 

mozg§sk®pess® v§lik, ®s a termelŖ kutakhoz §ramlik. A g§zsapka lef¼vat§sa alatt, 

                                                 
21

 megjegyz®s: a zalaegerszegi kŖolaj-finom²t· napjainkban is az itt kitermelt kŖolajb·l k®sz²t bitument ®s egy®b 

az ®p²tŖiparban is hasznos²that· term®keket. Forr§s: Zalaegerszeg, KŖolajfinom²t·. 
22

 Forr§s: saj§t 
23

 Csath B®la: A nagylengyeli olajmezŖ hŖskora, KŖolaj- ®s Fºldg§zb§ny§szati V§llalat, Nagykanizsa, 1991. 

63.p. 
24

 Czak· Ferenc: A nagylengyeli olajmezŖ elvizesed®s®nek okai. in.:B§ny§szati Lapok, 1978. 4.sz§m. 161.p. 


